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​PELIGRO

​Si huele a gas:

•	� Corte el suministro de gas al aparato.
•	� Apague cualquier fuego. 
•	 Si continúa oliendo, manténgase lejos 

del aparato y llame inmediatamente a los 
bomberos.

​Este manual de instrucciones contiene 
información importante que es necesaria 
para el correcto montaje y el uso seguro del 
aparato. 

​Lea y siga todas las advertencias e instrucciones 
antes de montar y usar el aparato. 

​Siga todas las advertencias e instrucciones 
cuando use el aparato.

Guarde este manual para poder consultarlo en 
el futuro. 

​Nunca utilice este aparato en espacios 
cerrados. 

​Si no sigue estas instrucciones podría 
producirse un fuego o una explosión que 
podría causar daños materiales y personales 
o la muerte.

•​	� No deje nunca desatendido este aparato 
durante su uso.

•	� No utilice nunca este aparato a menos de 
1,5 metros de cualquier estructura, material 
combustible u otra bombona de gas.​

•	� No utilice nunca este aparato a menos de 
7,5 metros de cualquier líquido inflamable.

•	� No llene el recipiente en el que vaya a 
cocinar por encima de las dimensiones de 
la puerta.

•​	� Los líquidos calentados siguen conservando 
una alta temperatura mucho después del 
proceso de cocinado. No toque nunca el 
aparato de cocina hasta que los líquidos se 
hayan enfriado a 45 OC o menos.

•	� Si se produce un incendio, manténgase 
lejos del aparato y llame inmediatamente a 
los bomberos. ​No intente apagar un fuego 
de aceite o grasa con agua.​





​ROCCBOX 2018
25

​La mayoría de los fuegos se producen por una acumulación de grasa 
o (si se utiliza gas) una conexión de gas inadecuada.
​Asegúrese de que todas las personas y animales se mantengan lo más 
lejos posible.​

Si es posible, utilice un extintor, de lo contrario empape de agua la 
zona alrededor del aparato. No utilice un chorro fuerte de agua, ya 
que eso podría provocar salpicaduras de grasa ardiente y extender el 
fuego.

​FUEGO 

​SEGURIDAD GENERAL

No use​ alcohol ni gasolina para encenderlo o volverlo a encender. ​
Utilice solo encendedores que cumplan la norma EN1860-3.

​QUÉ MADERA DEBE​ USAR

•	 ​Fresno
•	 ​Roble
•	 ​Haya
•	 Nogal americano
•	 Frutales (manzano, peral, etc.)​
•	 ​Briquetas comprimidas

​SEGURIDAD CON LA MADERA

QUÉ MADERA NO DEBE USAR:

•	 ​Pino
•	 ​Abeto
•	 ​Cedro
•	 ​Secuoya
•	 ​Pícea
•	 Madera teosa
•	 Maderas procesadas, p. ej. madera pintada o barnizada
•	 Madera resinosa

La ceniza del horno aún puede arder al 
cabo de 24 horas. Asegúrese de esperar a 
que el horno esté definitivamente frío antes 
de intentar sacar la bandeja  para madera 
y colocar la ceniza  restante en un cubo de 
metal con una tapa sellable que debe estar 
alejado de materiales combustibles.

​RETIRADA DE LA CENIZA

Póngase guantes 
protectores cuando 

vacíe​ el contenido del 
quemador de madera en 
un cubo seguro contra 

incendios.
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MANUEL  D ’UT IL ISAT ION DU
BRÛLEUR À  BOIS
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MANUEL  D ’UT IL ISAT ION DU
BRÛLEUR À  BOIS
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DANGER

Si vous sentez une odeur de gaz :

•	� Fermez le gaz au niveau de l’appareil.
•	 �Éteignez toute flamme. 
•	 Si l’odeur persiste, éloignez-vous de 

l’appareil et appelez immédiatement les 
pompiers.

Ce mode d’emploi contient des informations 
importantes nécessaires au bon assemblage 
et à l’utilisation sûre de l’appareil. 

Lire et respecter tous les avertissements et 
instructions avant de procéder au montage et 
d’utiliser l’appareil. 

Respecter tous les avertissements et 
instructions lorsque vous utilisez l’appareil.

Conserver ce manuel afin de pouvoir vous y 
référer ultérieurement. 

Ne jamais utiliser cet appareil dans des zones 
fermées. 

Le non-respect de ces instructions pourrait 
provoquer un incendie ou une explosion 
susceptible d’endommager les biens, de 
causer des blessures ou la mort.

•	 Ne jamais laisser cet appareil allumé sans 
surveillance.

•	 Ne jamais utiliser cet appareil à moins de 
5 pi (1,5 m) de toute structure, matériau 
combustible ou autre bonbonne de gaz.

•	 Ne jamais utiliser cet appareil à moins de 
25 pi (7,5 m) d’un liquide inflammable.

•	 Ne pas remplir le récipient de cuisine au-
delà de la limite des dimensions de la porte.

•	 Les liquides chauffés demeurent à des 
températures très élevées longtemps 
après la cuisson. Ne jamais toucher 
l’appareil de cuisson avant que les liquides 
n’aient refroidi à 115 °F (45 °C) ou moins.

•	 En cas d’incendie, s’éloigner de l’appareil 
et appeler immédiatement les pompiers. 
Ne pas tenter d’éteindre un incendie causé 
par de l’huile ou de la graisse avec de l’eau.
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La plupart des incendies sont causés par une accumulation de graisse, 
ou (si vous utilisez le gaz) une mauvaise connexion au gaz.
S’assurer de tenir le plus loin possible les personnes et les animaux.

Utiliser un extincteur si possible, mais dans le cas contraire, arroser 
soigneusement la surface autour de l’appareil avec de l’eau. Ne 
pas utiliser de jet d’eau puissant, car cela pourrait provoquer des 
éclaboussures de graisse brûlante et propager davantage le feu.

INCENDIE 

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

Ne pas utiliser d’alcool ni d’essence pour allumer ou rallumer 
l’appareil ! Utiliser uniquement un allume-feu conforme à la norme 
EN1860-3 !

LES BOIS À UTILISER :

•	 Frêne
•	 Chêne
•	 Hêtre
•	 Hickory
•	 Arbres fruitiers, pommiers, pêchers, etc.
•	 Briquettes compressées

SÉCURITÉ DU BOIS

LES BOIS À NE PAS UTILISER :

•	 Pin
•	 Sapin
•	 Cèdre
•	 Séquoia
•	 Épicéa
•	 Bois gras
•	 Bois transformé, p. ex., bois peint ou teint
•	 Bois de sapin

Les cendres de votre four peuvent toujours 
constituer un risque d’incendie après 
24  heures. Patientez jusqu’à ce que le four 
et le brûleur soient complètement refroidis 
avant d’essayer de retirer le plateau en 
bois et de verser les cendres dans un seau 
métallique avec un couvercle hermétique à 
l’écart des matériaux combustibles.

ÉLIMINATION DE LA CENDRE

Portez des gants de 
protection lorsque vous 

videz le contenu du 
brûleur à bois dans un 

sceau ininflammable.



BRUCIATORE A  LEGNA
MANUALE  D 'USO
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PERICOLO

Se si sente odore di gas, è necessario:

•	� chiudere il gas dell'apparecchio;
•	 �spegnere eventuali fiamme libere; 
•	 se l'odore di gas persiste, stare lontani 

dall'apparecchio e rivolgersi immediatamente 
ai vigili del fuoco.

Il presente manuale di istruzioni contiene 
informazioni importanti e necessarie per 
montare correttamente l'apparecchio e per 
garantirne l'uso sicuro. 

Si prega di leggere e seguire tutte le istruzioni 
e le avvertenze prima di montare e utilizzare 
l'apparecchio​. 

Attenersi a tutte le istruzioni e le avvertenze 
durante l'uso.

Conservare il presente manuale per poterlo 
consultare successivamente.  

Non mettere in funzione questo apparecchio in 
ambienti chiusi. 

La mancata osservanza delle presenti istruzioni 
potrebbe provocare un incendio o un'esplosione 

con conseguenti danni materiali, lesioni 
personali o morte.

•	 Non lasciare mai l'apparecchio incustodito 
quando è in funzione.

•	 Non mettere mai in funzione l'apparecchio a 
meno di ​1,5 m (5 piedi) da qualsiasi struttura, 
materiale combustibile o altra bombola del 
gas.

•	 Non mettere mai in funzione l'apparecchio a 
meno di 7,5 m​ (25 piedi) da qualsiasi liquido 
infiammabile.

•	 Non riempire ​il contenitore di cottura oltre il 
limite delle dimensioni dello sportello.

​•	 I liquidi riscaldati rimangono bollenti ben 
oltre il termine del processo di cottura. Non 
toccare mai l'apparecchio di cottura fino 
a quando i liquidi non sono scesi ad una 
temperatura pari o inferiore a 45OC (115OF).

•	 Q	 ualora dovesse verificarsi un incendio, 
stare lontani dall'apparecchio e rivolgersi 
immediatamente ai vigili del fuoco. Non 
tentare di estinguere un incendio causato da 
olio o grasso utilizzando l'acqua.
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Nella maggior parte dei casi, gli incendi sono causati da accumuli di 
grasso o, se si usa il gas, da collegamenti errati con l'alimentazione del 
gas. Assicurarsi che persone e animali domestici siano tenuti a debita 
distanza.

Se possibile utilizzare un estintore, altrimenti impregnare d'acqua 
l'area attorno all'apparecchio. Non utilizzare getti d'acqua forti, 
poiché potrebbero causare spruzzi di grasso che brucia ed estendere 
ulteriormente l'incendio.

FUOCO 

SICUREZZA GENER​ALE

Non usare alcool o benzina per accendere o riaccendere 
l'apparecchio. Utilizzare esclusivamente esche per il fuoco conformi 
alla normativa EN1860-3!

TIPI DI LEGNA DA UTILIZZARE:

•	 ​Frassino
•	 Quercia
•	 Faggio
•	 Noce americano
•	 Alberi da frutta: meli, peri, ecc.
•	 Mattonelle compresse

SICUREZZA NELL'USO DELLA LEGNA

TIPI DI LEGNA DA NON UTILIZZARE:

•	 Pino
•	 Abete
•	 Cedro
•	 Sequoia
•	 Abete rosso
•	 Legna resinosa
•	 Legni lavorati, ad esempio legno verniciato o colorato
•	 Legna ricca di linfa

La cenere del forno può ancora costituire un 
rischio di incendio dopo 24 ore. Assicurarsi 
che il forno e il bruciatore siano del tutto 
freddi prima di tentare di rimuovere la 
vaschetta per la legna e mettere la cenere in 
un secchio metallico con coperchio lontano 
da materiali combustibili.

​SMALTIMENTO DELLA CENERE

Indossate guanti 
protettivi quando 

svuotate il contenuto 
del bruciatore a legna 
all'interno di un secchio 

in materiale non 
infiammabile.


